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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 04.12.2008 beauftragten Sie die MFPA Leipzig mit der Erstellung einer gutachterlichen
Stellungnahme zum Brandverhalten von raumabschlielfenden und ggf. tragenden Stb.-Wanden in
Verbindung mit verbleibenden Doppelwand-Transportankern KE im Hinblick auf eine Feuerwider-

standsdauer von 90 Minuten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die geplante Ausbildung der Stb.-
Wandkonstruktionen in Verbindung mit den Doppelwand-Transportankern KE nicht ohne weiteres

durch DIN 4102-4 oder anderweitige allgemeine bauaufsichtliche Nachweise abgedeckt ist.

2 Grundlagen und Unterlagen zur gutachterlichen Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind einerseits die Anforderungen der Bauaufsicht,
die eine Einstufung der Stb.-Wandkonstruktionen in Verbindung mit den Doppelwand-
Transportankern KE als feuerbestandige Konstruktion fordern und andererseits die nachfolgenden

weiteren Grundlagen und Unterlagen:
- DIN 4102-2,
- DIN 4102-4,

- Technische Datenblatter der Firma H-Bau Technik GmbH zu den Doppelwand-

Transportankern KE.

Neben diesen Grundlagen flieRen umfangreiche Priferfahrungen bezlglich des Brandverhaltens von

Stb.-Konstruktionen der MFPA Leipzig GmbH in die Beurteilung mit ein.
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3 Beschreibung der Konstruktion

Die Doppelwand-Transportanker KE dienen zum Aufrichten und Transportieren von Stb.-
Elementdoppelwanden sowohl im Fertigteilwerk als auch auf der Baustelle. Die Transportanker be-
stehen aus einem Betonstahl und einem Druckstab aus Holz und verbleiben nach der Betonage in
der durchgéangigen mindestens 180 mm dicken Massivwand. Die aul’enseitige Mindestbetontberde-
ckung auf den Rundstahl des Transportankers (Mindeststabdurchmesser bei KE | =10 mm) betragt
laut Thren Angaben 20 mm, so dass sich eine Mindestbetonlberdeckung auf den im Beton eingebet-
teten Holzdruckstab von ca. 25 mm ergibt. Im nachfolgenden Bild 1 ist schematisch die Ausbildung

der Doppelwand-Transportanker KE dargestellt.

Bild 1: Schematische Ausbildung von Doppelwand-Transportankern KE
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Auf eine weitere Beschreibung der Doppelwand-Transportanker KE wird verzichtet und auf die Anga-

ben des nachfolgenden Bildes 2 verwiesen, da die dortigen Angaben ausreichend detailliert darge-

stellt sind.

Bild 2: Abmessungen der Doppelwand-Transportanker KE
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4 Gutachterliche Stellungnahme

In brandschutztechnischer Hinsicht werden die in Abschnitt 3 beschriebenen Stb.-Massivwéande in
Verbindung mit den Doppelwand-Transportankern KE auf der Grundlage von DIN 4102-4 im Hinblick
auf die Einhaltung der bauaufsichtlich geforderderten Schutzziele (Sicherstellung der Tragfahigkeit
und des Raumabschlusses und der Isolation) Uber eine einseitige 90-minitige Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve von DIN 4102-4 auf der Grundlage umfangreicher Priferfah-

rungen an derartigen Konstruktionen beurteilt.

Unter der MalRgabe, dass die Mindestwanddicken von 180 mm sowie die vorgegebenen Mindest-
Uberdeckungen des Holzdruckstabes von 25 mm gewahrleistet sind, ist mit ausreichender Sicherheit
gewahrleistet, dass beziglich der Einstufung der Stb.-Wande in Verbindung mit den im Gesamtquer-
schnitt verbleibenden Doppelwand-Transportankern KE in die Feuerwiderstandsklasse F 90 keine
Bedenken bestehen, da einerseits die Mindestwanddicken gegentber DIN 4102-4 deutlich Gberschrit-
ten werden und andererseits durch die Uberdeckung des Holzdruckstabes ein Entziinden und weiter-
hin ein Durchbrand in diesem partiellen Bereich im Zeitraum von 90 Minuten ausgeschlossen werden

kann.

Somit kann mit ausreichender Sicherheit bestéatigt werden, dass fur die vg. mindestens 180 mm di-
cken Stb.-Wénde in Verbindung mit den verbleibenden Doppelwand-Transportankern KE die brand-
schutztechnischen Schutzziele gemaf DIN 4102-2 : 09-1977, hinsichtlich Wahrung

- des Raumabschlusses,
- der Isolation und

- der Standsicherheit

Uber eine einseitige 90-mindtige Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK)

von DIN 4102-2 eingehalten werden.
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