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Vorwort | Synergie-Konzept PohlCon
PohlCon | H-BAU Technik

Das Synergie-Konzept
fUr einfacheres Bauen.

) Pohl

Drei Marken, ein Ansprechpartner.

PohlCon vereint Produktvielfalt und Sachverstand der
Traditionsunternehmen PUK, JORDAHL und H-BAU Technik.
Profitieren Sie von einem zentralen Ansprechpartner, der
lhnen dabei hilft, Ihr Geb&ude zu planen, zu bauen und

auszuristen.

Wir wollen die Welt des Bauens komfortabler gestalten.

Deshalb unterstitzen wir Sie dabei, Geb&ude einfacher und
sicherer zu planen, zu bauen und zu nutzen. Wie grof3 oder
komplex Ihr Vorhaben auchist: Als zentraler Ansprechpartner
fUr verschiedene Gewerke und Bauphasen finden wir nicht nur

die passende Loésung fir Sie, sondern planen sie auch ge-
meinsam von Beginn an und begleiten Sie bei der Anwendung.

ZweiWorte werden Sie niemals von uns horen: ,Geht nicht.”

Wir sind Méglichmacher. Egal wie gro3 oder ausgefallen Ihr
Bauprojekt auch ist, wir liefern Ihnen genau die Teile, die Sie

brauchen. Unsere maRgeschneiderten Produkte sind perfekt

auf Ihre Bedurfnisse zugeschnitten.

PUK

PUK Group GmbH & Co. KG

Unser Experte fUr Kabeltrag- und Unter-
flursysteme, um Gebéaude effizient
technisch auszurUsten und zukunfts-
fahig zu machen.

JORDAHL GmbH

Der Erfinder der Ankerschiene - und
Experte fUr zuverlassige Bewehrungs-,
Befestigungs- und Verbindungslésungen
ininnovativer Architektur.

Gebindelte Produktvielfalt — breites Fachwissen - insgesamt
Uber 200 Jahre Erfahrung in der Anwendung.

H-BAU Technik GmbH

Der Partner fUr Lésungen in den Be-
reichen Abdichtung, Warmedammung,
Schalung, Schallisolation und
Bewehrung.
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Produktkategorien

Schneller das passende Produkt finden

O

Individuelle
Sonderlésungen

ad
ad
7 00

Anwendungsfelder AuBergewdhnliche Heraus-

forderungen meistern und einzigartige

In ganzheitlichen Lésungen denken Bauprojekte realisieren

Digitale Losungen: Full-Service-Beratung
Software und BIM Daten

Von der Planung bis zur Nutzung
MaBgeschneiderte Unterstitzung kontinuierliche persénliche
fir Ihre Planung nutzen Betreuung genieBen



H-BAU Technik bietet seit Uber 40 Jahren Nahe
zum Kunden und weitreichende Expertise im
Bereich individuelle Sonderlésungen.



Vorwort | Herstellerinformationen
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H-BAU Technik:
individuelle Losungen
fUr bessere Ergebnisse.

Mit seinen Produkten erweitert H-BAU Technik das PohlCon-
Synergie-Konzeptin den Bereichen Abdichtung, Warme-
dammung, Schalung, Schallisolation, Bewehrung, Verbindung
sowie Zubehor fir den Beton- und Fertigteilbau. Das Unter-
nehmen setzt MaBstébe in der Bautechnik und Entwicklung
innovativer Losungen. Die individuellen Anforderungen und
Ziele der Kunden stehen dabei stets im Fokus.

Seit 1977 schétzen internationale Kunden die Starken von
H-BAU Technik als Bauzulieferer. Die Mitarbeiter setzen
tagtaglich ihre praktischen Erfahrungen und Kreativitat ein,
um den Erfolg der Kunden zu sichern und ihren Mehrwert zu
steigern.

Aufindividuelle Anforderungen angepasst:
H-BAU Technik spielt seine Starken insbesondere
in der Entwicklung und Produktion individueller
Sonderlésungen aus.




Transportanker KE
PohlCon | H-BAU Technik

Transportanker KE

Doppelwande sicher transportieren

Das Produkt

Die Konstruktion des Transportankers KE erméglicht eine %
problemlose Integration in den Fertigungsablauf. Der Einbau

erfolgt unabhangig von der Lage der Gittertrédger. Somit kann

der Anker flexibel und wirtschaftlich eingesetzt werden.

Einsatzbereich

Transportanker KE dienen zum Aufrichten, Transportieren

und Versetzen von Elementwénden wéhrend des gesamten
Herstellungsprozesses sowohlim Fertigteilwerk als auch auf
der Baustelle. Die Vielfalt und Konstruktion der Transportanker
KE machen diesen zu einem technisch, wirtschaftlich und
sicherheitstechnisch einzigartigen Produkt.

Der Transportanker KE ist geeignet fUr Elementwande, die in
Gebauden, insbesondere im Kellerbereich, verbaut werden.

Vorteile

¢ CE-Kennzeichnung

o PUZ-Uberwacht

e 2 Tragstufen fUr wirtschaftliche Planung

ey
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Vorbemerkung

Um groBtmogliche Sicherheit zu gewahrleisten, sind KE-Anker
umfangreich geprift und PUZ-Uberwacht. Die Typenvielfalt
mit abgestuften Traglasten ermoglicht eine wirtschaftliche
Planung.

Der Transportanker KE ist unterteilt in die Lastklassen Il und IV.
Die Verwendung von duktilem Glattstahl und der Verzicht auf
steifigkeitsvergréBernde SchweiBungen schlieRen nicht nur
eine Versprodung der verformungsbeanspruchten Ankerbe-
reiche aus, sondern stellen auch eine zuverlassige, Gber die
gesamte Ankerschenkellange wirkende Lasteinleitung sicher.

GemaM der Richtlinie VDI/BV-BS 6205 sind die Transportanker
in die Lastklassen Il und IV unterteilt. Der KE Il Anker ist fUr
Lasten Ublicher BauteilgroRen und Transportbedingungen
konzipiert. Der KE IV Anker kommt bei besonders schweren
Bauteilen zum Einsatz.

KE 1

Transportanker KE

CE-Kennzeichen

PUZ-Uberwacht und zertifiziert nach VDI/BV-BS 6205 sowie
nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Anker aus Glattstahl S355

Druckstrebe aus bauaufsichtlich zugelassenem
Furnierschichtholz

Verankerungsbigel aus B500B

zwei Lastklassen

Ankerbreiten von120-350 mm

KE IV
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Anwendung

Beanspruchung

Hinsichtlich der Traglast ist zwischen Aufrichten und Transport der Fertigteile zu unterscheiden.
Beanspruchungsarten:

Transport Aufrichten Drehen

Axialzug,p=0° Querzug,f=0° Querzug 90° (NUSPL)

Schragzug, 0° < B < 45° schrager Querzug, 0° < B < 45°

Achs- und Randabstande

Randferner Einbau Hinweise

o KEII Der Gurt wird unter Schragzug
a,2200mm und schrégem Querzug druck-
a,2200mm belastet. Erist

e KEIV diesbezUglich nachzuweisen.
a,2400mm
a,z400mm Beiabweichenden Randbedin-

gungen kontaktieren Sie bitte
unsere Technische Abteilung
Randnaher Einbau unter: technik@h-bau.de
o KEII
a,2125mm
a,2125mm

h, 2200 mm
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Transport Aufrichten

Drehen

Axialzug Querzug
L \/T 1; / %
EB/ ".B‘ ; Zv‘/ v
i/ N\, B
¥
Schragzug schrager Querzug Querzug 90° (NUSPL)
Randferner Einbau
Vertikaler Traglastanteil je Anker F_ in kN bei randfernem Einbau
KE 111 KE IV
Kettenneigung Betonfestigkeitf .. Betonfestigkeitf . ..
B N/mm? N/mm?2
15 20 25 15 20 25
0° 22,5 25,9 29,0 44,1 50,9 56,9
Transport ¥ 30° 19,5 22,4 251 38,2 441 49,3
45° 15,9 18,3 20,5 31,2 36,0 40,2
0° 8,7 10,0 11,2 10,6 12,2 13,7
Aufrichten 30° 7,5 8,7 9.7 9,2 10,6 11,9
45° 6,2 7,1 7,9 7,5 8,6 9,7
Drehen = 16,1 16,1 16,1 25,0 25,0 25,0
1) Werden Transportanker in Fertigteilen mit einer werksmaBigen und standig Uberwachten Herstellung eingebaut,
durfen die Tabellenwerte mit dem Faktor 3,0/2,5 =1,2 erhoht werden (siehe Richtlinie VDI/BV-BS 6205 Abschnitt 8.2.2.3.2).
In diesem Falle durfen keine Dynamikfaktoren kleiner 1,3 verwendet werden (siehe Seite 18 - 19).
Randnaher Einbau Hinweise

Vertikaler Traglastanteil je Anker F_ in kN bei randnahem Einbau

KE Il

Kettenneigung Betonfestigkeitf_ ...

B N/mm?2

15 20 25

Transport 0°<B<45° 12,5 14,0 15,5

Die angegebenen Traglasten beziehen sich
auf den vertikalen Traglastanteil FZV eines
einzelnen Ankers.

Beirandnahem Einbau ist der Aufricht-
vorgang mittels Transportanker zu
vermeiden. Die Fertigteile sind mittels
Kipptisch aufzurichten und ausschlieBlich
vertikal zu transportieren.

Die angegebenen Ankerlasten gelten

fUr unbeschadigte Bauteile. Daher sind
die Bauteile vor jedem Hubvorgang auf
Beschadigungen zu untersuchen.
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Produktdetails

Abmessungen

KE I KE IV

Typ Abmessungen mm Abmessungen mm
b L L b L L

120 120 515 365 120 750 600
130 130 515 365 130 750 600
140 140 515 365 140 750 600
150 150 515 365 150 750 600
160 160 515 365 160 750 600
170 170 515 365 170 750 600
180 180 565 365 180 800 600
190 190 565 365 190 800 600
200 200 565 365 200 800 600
210 210 565 365 210 800 600
220 220 565 365 220 800 600
230 230 565 365 230 800 600
240 240 565 365 240 800 600
250 250 615 365 250 850 600
260 260 615 365 260 850 600
270 270 615 365 270 850 600
280 280 615 365 280 850 600
290 290 615 365 290 850 600
300 300 615 365 300 850 600
310 310 645 365 310 880 600
320 320 645 365 320 880 600
330 330 645 365 330 880 600
340 340 645 365 340 880 600
350 350 645 365 350 880 600




Transportanker KE | Produktdetails 13
PohlCon | H-BAU Technik




Transportanker KE | Verwendung
PohlCon | H-BAU Technik

Verwendung

Ermittlung der erforderlichen Ankerbreite:

Die erforderliche Ankerbreite b ist abhangig vom Aufbau der Elementwand.

Einbau Transportanker parallel zum Gittertrager

KE 190
S 190 |

Ermittlung der erforderlichen Ankerbreite:

b=d- cva,l - cva,2 - ds,hi - ds,ha

b = Transportankerbreite

d = Wandbreite

c = BetondeckungInnenschale

c = Betondeckung AuBBenschale

d = Durchmesser Horizontalbewehrung Innenschale
d = Durchmesser Horizontalbewehrung AuBenschale

In der Regel entspricht die Transportankerbreite der
Gittertragerhohe.

Ermittlung der erforderlichen Ankerbreite:

b=d- cva,1 - cva,2 - ds,hi - ds,ha- ds,vi - ds,va

lon
I

Transportankerbreite

= Wandbreite

= BetondeckungInnenschale

= Betondeckung AuRenschale

Durchmesser Horizontalbewehrung Innenschale
= Durchmesser Horizontalbewehrung AuBenschale
= Durchmesser Vertikalbewehrung Innenschale

= Durchmesser Vertikalbewehrung AuBBenschale

d
=

QO 0 000 0 Q
1]
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Randbedingungen

Einbaulage der Transportanker KE

Betoneinbindung:
Die rote Markierung
muss vollstandig
einbetoniert sein.

Betoneinbindung:
Die rote Markierung
muss vollstandig
einbetoniert sein.

Mindestbetondeckung:
KEll:c, 210 mm
C,2C,,220mm

KEIV:c, 218 mm
C,2C.,220mm
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Bauseitige Mindestanforderungen

Schalendicke:
KEIll: s 250 mm
KEIV:s2=60mm

Randferner Einbau:

horizontale
Randeinfassung
d 210 mm,
Gittertrager zur
AuBenseite

Randferner Einbau:

BeiQuerzug
Gittertrager als
Randeinfassung

Mindestbewehrung:
®6/20

Randnaher Einbau:
horizontale und
vertikale
Randeinfassung
d, 210 mm,
Gittertrager zur
Offnung

Randnaher Einbau:
Bei Querzug
Gittertrager als
Randeinfassung
auBenund zur
Innendffnung hin
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Anzahlund Lage der Transportanker KE

* Randferner Einbau ¢ Randabstand
- Randabstand KElll: a 2=200mm - Randabstand KElll: a 2200mm
- Randabstand KEIV: a 2400mm - Randabstand KEIV: a 2=400mm
e Randnaher Einbau * Achsabstand
- RandabstandKEIll: a 2125mm - Achsabstand KE Ill: e =300 mm
Siehe auch Angaben auf Seite 11 - Achsabstand KEIV: e 2600mm
¢ Die Anker sind gleichmaRig zu belasten. ¢ Die Anker sind gleichmaRig zu belasten.

* Die Ankerlasten von Seite 11 sind mit dem
Sicherheitsbeiwert W, = 0,75 zu multiplizieren.

Hinweise
» Mindestbetonfestigkeit zum Zeitpunkt des ersten Abhebens f_ - >15N/mm?2.
Es sind zwei oder vier Transportanker je Fertigteil zu verwenden.
Die Transportanker sind symmetrisch zur Schwerachse einzubauen, um eine gleichmaBige Belastung sicherzustellen.

BeiungleichmaBiger Belastung der Transportanker sind die unterschiedlichen Lasteinwirkungen zu berUcksichtigen.
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Bemessung

Ermittlung der einwirkenden Lasten

Beider Bestimmung der maB3gebenden Lasten auf die
Transportanker ist der gesamte Herstellungs-, Lagerungs-,
Transport- und Montageprozess zu betrachten und alle
relevanten Beanspruchungen sind zu bertcksichtigen. Die
maBgebende Beanspruchung kann je nach Bauteilgeometrie,
Transport- und Randbedingungen unterschiedlich sein,
weshalb fir jedes Projekt und jedes Bauteil eine individuelle
Bemessung der Transportanker zu erfolgen hat.

1. Gewichtskraft

FUr die Bestimmung des Eigengewichts ist das maBgebende
Betonvolumen mit einer Dichte von 25 kN/m3in Ansatz zu
bringen. Eventuelle Zusatzlasten sind entsprechend zu
bericksichtigen.

Gewichtskraft des Fertigteils F_ kN
Fy=25kN/m3 -V +2Z

V = Betonvolumen des Fertigteils in m?
Z = Zusatzlastenin kN

2. Schalungshaftung

Beim Ausheben von Fertigteilen aus der Schalung wirken
Haftkrafte, die in Abhéangigkeit der eingesetzten Schalhaut
unterschiedlich groB sind. Beispielhaft sindin der Richtlinie
VDI/BV-BS 6205 folgende Anhaltswerte angegeben:

Last aus Schalungshaftung F_, kN
Fagh = Gaan " A
d,4, = Grundwert der Schalungshaftung in kN/m?

A, =Kontaktflache zwischen Beton und Schalungin m?

Schalungstyp A, qn KN/m?
Geodlte Stahl- oder Kunststoffschalung >1,0
Lackierte Holzschalung 22,0
Rohe Holzschalung 23,0

Als EinflussgréBen sind statisches System, Gewichtskraft,
Schalungshaftung, dynamische EinflUsse sowie die Lage und
Anzahl der Transportanker zu ermitteln. Zuséatzliche Beanspru-
chungen kénnen objektspezifisch auftreten und sind dann
entsprechend zu berdcksichtigen.

3. Dynamische Lasten

Beim Anheben, Transportieren und Absetzen von Fertigteilen
treten stoBartige Beanspruchungen auf. Die GroBe der
jeweiligen Beanspruchung ist durch die Art des eingesetzten
Hebegerates bestimmt und wird Uber den sogenannten
Dynamikfaktor den berucksichtigt. Im Verlauf einer Transport-
kette kbnnen auch unterschiedliche Hebegerate zum Einsatz
kommen. Der maBgebende Dynamikfaktor ist zu bestimmen.

Die ermittelten Lasten sind mit diesem zu multiplizieren.
Beispielhaft sind in der Richtlinie VDI/BV-BS 6205 folgende
Anhaltswerte angegeben:

Hebegerat ‘den
Turmdrehkran 1,3
Autokran 1,3
Portalkran 1,3
Transport auf ebenem Geléande 2,5
Transport auf unebenem Geldande >4
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Nachweisfihrung

Es ist nachzuweisen

FRd z FEd
o Durch Anker aufnehmbare Bemessungslast
Feo Einwirkende Bemessungslast
Hinweise

Esist zwischen Aufricht-, Dreh-, und Transportvorgang gemaRl den Angaben auf Seite 10
zu unterscheiden. Jeder einzelne Vorgang ist nachzuweisen.

Die aufnehmbare Bemessungslast wird berechnet:

Rd v n
F Last geméaB Angaben auf Seite 11
n Anzahl der verwendeten Anker (entweder 2 oder 4 Anker)
W =W =10  BeiVerwendungvonzweiAnkern
Y =W, =075 BeiVerwendungvonvier Ankern

Die einwirkende Bemessungslast wird berechnet:

Aufrichten

err)
Fea= (TG"' Faan - Pon

F Gewichtskraft des Fertigteils geméaRl Angaben auf Seite 18
Last aus Schalungshaftung gemaR Angaben auf Seite 18
Dynamikfaktor gemaR Angaben auf Seite 18

adh

dyn

Transport
FEd = FG ’ l.Iden
Fs Last gemaR Angaben auf Seite 18
Wdyn Dynamikfaktor gemaB Angaben auf Seite 18
Drehen
F
FEd = 26 : L'Iden
Fs Gewichtskraft des Fertigteils geméaR Angaben auf Seite 18

Yy Dynamikfaktor gemaB Angaben auf Seite 18
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Unser Synergie-Konzept

fUr Sie

@.
@

Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter
Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot
kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept.

Full-Service-Beratung

Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere
Produkte vor Ort zur Verfigung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genie3en

Sie die personliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Digitale Losungen

Unsere digitalen Angebote unterstitzen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren
Produkten. Von Ausschreibungstexten Uber CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu
modernen Softwareldsungen bieten wir Ihnen maBgeschneiderte Unterstitzung fir
Ilhre Planung.

7 Anwendungsfelder

Wir denken in ganzheitlichen Lésungen. Deshalb haben wir unsere Produkte fir Sie
in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des
PohlCon-Produktportfolios profitieren kénnen.

10 Produktkategorien

Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller
finden zu kénnen, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So kdnnen
Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren.

Individuelle Sonderlésungen

FUr Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? AuBergewdhnliche
Herausforderungen meistern wir mit der langjéhrigen Expertise der drei Hersteller-
marken im Bereich individueller L&sungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige
Bauprojekte.



Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische
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verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gultigkeit.
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PohlCon GmbH
NobelstraBe 51
12057 Berlin

T +493068283-04
F +4930 68283-383

www.pohlcon.com
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