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Priifbericht
Auftrag-Nr.: 26/072

Priifgegenstand: Zugversuche an einbetonierten Wandmontagehiilsen ,System Riide’ in

Betonplatten d = 6 und 14 cm
(Gesamtdicke der Doppelwand d = 24 cm und Vollwand d = 14 ¢m)

Aufgabenstellung:  Priifung der Zugfestigkeit (Ausreifpriifkraft)

- zentrische Beanspruchung

- Zugkraft in 40° Neigung zur Betonoberfldche

Eingang der Proben: am 21.02.2006
im Labor der Offentlichen Priifstelle

durch Firma Riide

Drieser Profbericht umfasst 5 Seiten und 6 Anlagen.
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1 Allgemeines

Die Offentliche Prifstelle wurde beauftragt, die Zugkraft der einbetonierten
Wandmontagehiilsen zu tberpriifen. In der Vorbereitung zur Priifung wurden im
Betonfertigteilwerk Elsdsser in Geisingen je zwei Betonplatten (Doppelwand d = 24 ¢cm und
Vollwand d = 14 cm) mit der Plattenstitke d = 6 und 14 cm hergestellt. Die
Wandmontagehtilsen wurden auf dem Boden der Schalung befestigt (siche Bild Anlage 1 und
2). Parallel zur Herstellung der Wandelemente wurden jeweils drei Betonprobewiirfel (150 x
150 x 150 mm) hergestellt.

Herstellung der 1. Betonage: 20.02.2006
Doppelwinde 1. Schale 09:12 h
Vollwinde 09:22 h
2. Betonage: 20.02.2006
Doppelwande 2. Schale 17:52h

Die Priifung der Zugfestigkeit soll ab einer Betondruckfestigkeit von ca. 30 N/mm? erfolgen.

2 Priifergebnisse
2.1 Zugflestigkeit — zentrischer Zug

In die einbetonierten Wandmontagehiilsen wurde jeweils eine Sechskant-Holzschraube 12 x 80
mm DIN 571 ca. 67 mm ftief eingedreht und in Schraubenléngsachse auf Zug belastet. Die
hydraulische Zugkraft wurde von einer elektronischen Kraftmessdose gemessen und tiber einen
digitalen Messverstirker mit Spitzenwertspeicher aufgezeichnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle
1 bis 3 aufgefiihrt.

Tabelle ]

Am 22.02.2006 (08:35 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 34,4 N/mm? (2. Betonage)
ermittelt

Anzahl der | Einschraubtiefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberfliache Mittelwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abwelchung -
mm kN s (%)

6 cm Betonplatte

6 67 22.6 1,29 | Betonausbruch

14 em Betonplatte

6 67 22.1 1,39 Betonausbruch
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Tabelle 2
Am 22.02.2006 (08:30 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 39,4 N/mm? (1. Betonage)
ermittelt
Anzahl der | Einschraubtiefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberfléche Mittefwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abweichung -
mm kN s (%)
6 cm Betonplatte
6 67 21,2 2,62 Betonausbruch
14 cm Betonplatte
3 67 22,5 1,19 Betonausbruch
Tabelle 3

Am 24.02.2006 (08:00 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 42,3 N/mm? (1. Betonage)

ermittelt
Anzahl der | Eiﬁé.chraletfefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberfldche Mittelwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abweichung -
mm kN 5 (%)
14 cm Betonplatte
3 67 30,8 1,24 Diibel

2.1 Zugfestigkeit — Schrigzug in 40° zur Betonoberfliche

In die einbetonierten Wandmontagehtilsen wurde jeweils eine Sechskant-Holzschraube 12 x 80
mm ca. 52- 55 mm tief eingedreht und in Schraubenléingsachse auf Schrigzug belastet. Hierzu

wurde eine Vorrichtung verwendet, die einen Zug in 40° zur Betonoberfliche erlaubt.

Schrigzugvorrichtung — siehe Anlage 5.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 bis 6 aufgefiihrt.
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Tabelle 4

Am 22.02.2006 (08:35 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 34,4 N/mm? (2. Betonage)

ermittelt
Anzahl der | Einschraubtiefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberfldche Mittelwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abweichung -
mim kN s (%)
6 cm Betonplatte
6 52 - 55 20,8 1,50 Betonausbruch
14 em Betonplatte
3 52 -55 22,2 1,28 Betonausbruch
Tabelle 5

Am 22.02.2006 (08:30 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 39,4 N/mm? (1. Betonage)

ermittelt
Anzahl der | Einschraubtiefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberfliche Mittelwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abweichung -
mm kN s (%)
6 cm Betonplatte
3 52 -55 22,0 2,46 Betonausbruch
Tabelle 6
Am 24.02.2006 (08:00 h) wurde eine Betondruckfestigkeit von 42,3 N/mm? (1. Betonage)
ermittelt
Anzahl der | Einschraubtiefe ab Zugkraft Zugkraft
Versuche Oberflache Mittelwert Standard- Versagensart
Betonplatte X abweichung -
mim kN s (%)
14 cm Betonplatte
3 55 23,4 2,41 Betonausbruch
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3 Beurteilung

Die Betondruckfestigkeit betrfigt nach 1,5 Tagen 34,4 N/mm?, nach 2 Tagen 39,4 N/mm? und
nach 4 Tagen 42,3 N/mm?*. D. h., der verwendete Beton hat eine sehr hohe Anfangsfestigkeit.

Die ermittelten Priifwerte der maximal zentrischen Zugfestigkeit ergaben einen Mittelwert von
ca. 22 N/mm? Die Versagensart war jedes Mal der Betonausbruch. FErst bei einer
Betondruckfestigkeit von 42,3 N/mm? lag das Versagen im Diibel.

Die ermittelten Priifwerte bei 40° Schrigzug ergaben Priifwerte zwischen 19,0 und 25,4 kN.
Die Prifwerte streuen in einem grofieren Mafle als dies bei dem zentrischen Zugversuch der
Fall war. Als Versagensart stellte sich jedes Mal ein Betonausbruch in Verbindung mir der
Verformung der Schraube dar,

Be1 einbetonierten Kunststoffteilen wird allgemein mindestens eine 3-fache Sicherheit des 5%
Fraktilwertes verlangt. Somit kann bei einem Beton der Druckfestigkeit > 34 N/mm? folgende
Aussage gemacht werden:

Die maximale Belastung betrigt bei 3-facher Sicherheit:

zentrischer Zug =0, 5kN  (5%-Fraktile = 19,5 kN)
bei 40° - Schragzug = 5,6 kN (5%-Fraktile = 16,8 kN)

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass diese Wandmontagehiilsen nicht im bauauf-
sichtlichen Bereich z. B. zur Befestigung von Fassadenkonstruktionen, Dachern usw. verwendet

werden diirfen.

Konstanz, den 28.02.2006
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20/2/2006 SR

Element 2 gelb (Doppelwand) \ | \

Dieser Prilfbericht darf nur ungekirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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20/2/2006

Element 3 griin (Vollwand) \ *

Dieser Prafbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdtfentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Dieser Prifbericht darf nur ungekiire vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedart unserer ausdrizeklichen Genehmigung.
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Wandmontagehiilsen System Riide
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Dieser Prifbericht darf rur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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