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Materialprifanstalt
Institut fuir Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (1201/229/16) — Pan vom 15.08.2016

Auftraggeber: H-Bau Technik GmbH
Am Guterbahnhof 20
79771 Klettgau

Auftrag vom: 08.02.2016

Inhalt des Auftrags: Dichtigkeitspriifung des Uberganges eines Pentaflex KB
Fugenblechs auf PVC-P Fugenbander in Bauteilen aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

Probeneingang: 09.03.2016
Probennahme: Durch den Auftraggeber
Prifzeitraum: Mai 2016 bis Juli 2016

Dieser Prifbericht umfasst 3 Seiten inkl. Deckblatt und 4 Anlagen.
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1 Auftrag

Die H-Bau Technik GmbH beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fir das Bauwesen,
Braunschweig, mit der Dichtigkeitspriifung des Uberganges eines Pentaflex KB Fugenblechs
(Pentaflex FBA Fugenbandanschluss) auf PVC-P Fugenbander in Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand.

Bei dem Fugenblech handelt es sich um ein verzinktes Stahlblech mit beidseitiger Beschichtung aus
Polymerbitumen (Abmessungen 167 mm x 1,4 mm). Bei den Fugenbéndern handelt es sich um ein
Arbeitsfugenband PVC-P A 240 gemaft DIN 18541 bzw. um ein Arbeitsfugenband PVC-P A 240
gemal abP P-5143/478/13 MPA-BS.

Die Prifung sollte in Anlehnung der Prifgrundsétze fir Fugenabdichtungen des Arbeitskreises zur
,Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse fir Produkte nach Bauregelliste A Teil 2, Ifd.
Nr. 2.63", Abschnitt 5 erfolgen.

2 Dichtigkeitsnachweis

Im Rahmen eines Bauteilversuches wurde die Dichtigkeitswirkung des Uberganges des
Fugenblechs auf die Fugenbander geprift. Den Versuchsaufbau und die Probenherstellung zeigen
die Bilder A1 bis A6. An dem aus wasserundurchlassigem Beton (WU-Beton der Giite C 30/37)
hergestellten Versuchskérper konnte nach dem Ausharten die Arbeitsfuge aufgeweitet werden.

Das Fugenblech mit den Ubergéngen auf die Fugenbander wurde in der Mitte der 30 cm breiten
Fuge zwischen den Betonbauteilen geméR Herstellerangabe eingebaut. Die Ubergénge wurden mit
Klemmprofilen aus Stahl (Abmessungen 145 mm x 20 mm x 3 mm), einem Gummiquellband
(Abmessungen 150 mm x 20 mm x 7 mm) und je 3 Schlossschrauben M 6 x 25 mit Fligelmuttern
ausgefiihrt. Hierzu wurde auf der wasserzugewandten Seite das Gummiquellband auf das
Fugenblech aufgelegt und mittels des Stahlprofils und der Schlossschrauben verklemmt (Fotos A2
bis A5). Die Befestigung an der Bewehrung erfolgte mit den zugehérigen Biigeln. Die Einbindetiefe
in den ,Sohlbeton" betrug bei diesem Versuchsaufbau 6 cm.

Nach dem Ausharten des Aufbetons wurde die Arbeitsfuge auf 0,25 mm aufgeweitet, fixiert und mit
Wasserdruck beaufschlagt. Der Wasserdruck wurde in Stufen auf 5 bar erhéht und fir 28 Tage
konstant gehalten. Priifparameter sowie Prifergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle
zusammengestellt.

Tabelle 1: Priifergebnisse der Dichtigkeitsprifung (Fugenweite 0,25 mm)

Wasserdruck Dauer der Einwirkung Prufergebnis
(bar) (Std.)
1,0 48 dicht
2,0 48 dicht
3,0 48 dicht
4,0 48 dicht
5,0 672 (28d) dicht
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Bild A1: Versu
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FLEX® | EX® [

Bild A2: Vorbereitung Fugenblech

Bild A3: Einbau Gummiquellband
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Bild A6: Dichtigkeitstest



