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Das Synergie-Konzept

fUr einfacheres Bauen

) Pohl

Drei Marken, ein Ansprechpartner.

PohlCon vereint Produktvielfalt und Sachverstand der
Traditionsunternehmen PUK, JORDAHL und H-BAU Technik.
Profitieren Sie von einem zentralen Ansprechpartner, der
lhnen dabei hilft, Ihr Geb&ude zu planen, zu bauen und

auszuristen.

Wir wollen die Welt des Bauens komfortabler gestalten.

Deshalb unterstitzen wir Sie dabei, Geb&ude einfacher und
sicherer zu planen, zu bauen und zu nutzen. Wie grof3 oder
komplex Ihr Vorhaben auchist: Als zentraler Ansprechpartner
fUr verschiedene Gewerke und Bauphasen finden wir nicht nur

die passende Loésung fir Sie, sondern planen sie auch ge-
meinsam von Beginn an und begleiten Sie bei der Anwendung.

ZweiWorte werden Sie niemals von uns horen: ,Geht nicht.”

Wir sind Méglichmacher. Egal wie gro3 oder ausgefallen Ihr
Bauprojekt auch ist, wir liefern Ihnen genau die Teile, die Sie

brauchen. Unsere maRgeschneiderten Produkte sind perfekt

auf Ihre Bedurfnisse zugeschnitten.

PUK

PUK Group GmbH & Co. KG

Unser Experte fUr Kabeltrag- und
Unterflursysteme, um Geb&ude effizient
technisch auszurUsten und zukunfts-
fahig zu machen.

JORDAHL GmbH

Der Erfinder der Ankerschiene und
Experte fUr zuverlassige Bewehrungs-,
Befestigungs- und Verbindungslésungen
ininnovativer Architektur.

Gebindelte Produktvielfalt — breites Fachwissen - insgesamt
Uber 200 Jahre Erfahrung in der Anwendung.

H-BAU Technik GmbH

Der Partner fUr Lésungen in den Be-
reichen Abdichtung, Warmedammung,
Schalung, Schallisolation und
Bewehrung.



10

Produktkategorien

Schneller das passende Produkt finden

O

Individuelle
Sonderlésungen

ad
ad
7 00

Anwendungsfelder AuBergewdhnliche Heraus-

forderungen meistern und einzigartige

In ganzheitlichen Lésungen denken Bauprojekte realisieren

Digitale Losungen: Full-Service-Beratung
Software und BIM Daten

Von der Planung bis zur Nutzung
MaBgeschneiderte Unterstitzung kontinuierliche persénliche
fir Ihre Planung nutzen Betreuung genieBen
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PUK:
Gebaudeausrustung
for héchste Anspriche

PUK

Der Name PUK entstand 1969 durch die ZusammenfUhrung

der Firmen Hermann Pohlund Anton Klein. Seit 50 Jahren
schafft das etablierte Mittelstandsunternehmen Lésungen fir
Gebaude und Industrieanlagen von morgen.

PUK stehtim PohlCon Synergie-Konzept fir zuverladssige
Produkte und Montageldsungen aus dem Bereich der Elektro-
installation und Technischen Gebaudeausristung (TGA). Das
weltweit erfolgreiche Unternehmen in Familienbesitz ent-
wickelt und produziert hochwertige Kabeltrag- und Unterflur-
systeme sowie Unterkonstruktionen fUr Photovoltaikanlagen.

Mit der passenden L6sung fUr jede bautechnische
Anforderung sorgt PUK fUr hochste Belastbarkeit, Qualitat
und Sicherheit.

N PUK verarbeitet an seinen deutschen
Produktionsstandorten ca. 27.000 Tonnen
Stahl pro Jahr.
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Begehbare Bodenkanale

fUr den Anlagenbau und Automotive

Produktbeschreibung

Die begehbaren Bodenkanale der PohlCon-Marke PUK dienen
der bodennahen KabelfUhrung und sorgen fUr eine effiziente
und sichere versorgungstechnische Infrastruktur insbe-
sondere im Bereich vollautomatisierter Fertigungsanlagen und
im Anlagenbau. Alle Versorgungsleitungen, u. a. Strom- und
Datenleitungen sowie Pneumatik- und Hydraulikleitungen,
lassen sichin dem nach auBen vollstédndig geschlossenen
System geordnet und sicher verlegen. Auf diese Weise sind
sie vor Funkenflug, Schmutz und anderen mechanischen
Einwirkungen geschitzt.

Die Bodenkanale werden auf dem Boden oder aufgestandert
montiert und sind dank der belastbaren Deckel mit auBRer-
gewdhnlich hoher rutschhemmender Pragung vollstédndig
begehbar: Wir garantieren bei unserem Deckel BKD-RHP
eine geprifte und zertifizierte Belastbarkeit von 5 kN nach
DIN EN 50085 sowie eine Rutschhemmung der Klasse R12
nach DIN 51130 und DGUV Regel 108-003 (BGR 181). Diese hohe
Rutschhemmklasse gilt auch fir unsere Formteil-Deckel mit
der Typenbezeichnung RHP und sorgt somit fUr die entspre-
chende Rutschsicherheit.

An den Seiten weisen die Bodenkanale BK vorgepragte
Ausschlagbutzen auf, die mithilfe eines DurchstoBwerkzeugs
leicht ausgeschlagen werden kénnen. An den vorhandenen
Seitenlochungen l&sst sich anschlieBend unter anderem der
Potentialausgleich befestigen. Selbstversténdlich sind die
Bodenkanale auf elektrische Leitfahigkeit nach DIN EN 61537
und elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) nach DIN CLC/
TR 50659 geprift.

Dank unseres umfangreichen Sortiments an Formteilen,
Deckeln und Zubehor kénnen wir jeden Anwendungsfall
bedienen. Insbesondere die variablen Formteile erméglichen
eine flexible, anwenderfreundliche und schnelle Montage.
Unsere Experten unterstUtzen Sie bei der Planung und Instal-
lation Ihrer Bodenkanale.

Anwendungsgebiete

I ©

Maschinen-und
Anlagenbau

Industriehallen und
Produktionsstatten

e

Automotive

Vorteile

Effiziente und sichere Systemlésung
Schitzt Kabel und Versorgungsleitungen
vor Funkenflug und mechanischen
Einwirkungen

Mit hoher Rutschhemmklasse R12
Ausgelegt fUr Trittlasten bis 5 kN

Volle Flexibilitatin der Montage durch
breites und montagefreundliches
Formteilportfolio

Reduzierung des Montageaufwands

Einfache Verlegung von Energie-, Strom-
und Datenleitungen

Individuelle Befestigung von Potential-
ausgleichslésungen mittels vorgepragter

Seitenlochung

Nachristbares System

Technische Qualifizierung

Rutschhemmung und Rutschsicherheit
nach DIN 51130 und DGUV Regel108-003
(BGR181)

Belastungsanforderungen nach
DIN EN 50085

Elektrische Leitfahigkeit nach
DIN EN 61537

EMV-Schutz nach DIN CLC/TR 50659
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Das System im
Uberblick

Bodenkanale dienen der Verlegung von Kabeln und
Versorgungsleitungen in Industriehallen und Produktions-
statten im Bereich Anlagenbau und Automotive. Wenn
unterhalb des Bodenkanalsystems u. a. Druckluft- oder
KUhlwassersysteme installiert werden sollen, ist die richtige
Auswahl der Aufstédnderung notwendig. Dazu eignen sich die
Bodenkanal-Halter BKH und BKHR sowie der C-BUgel BKHC.
Weitere Moglichkeiten der Aufstanderung bieten unsere
Profilschienen KHA 41 und das Z-Profil KHZ. Individuelle
Loésungen sind ebenfalls moglich.

Unser Bodenkanal-Z-Profil BKZ kann genutzt werden, um
Zusatzleitungen zu verlegen, die von anderen Kabeln getrennt
gefUhrt werden sollen. Es wird an der Seitenwand des Boden-
kanals montiert und ist einzigartig auf dem Markt.

Formteile: flexibel und montagefreundlich

FUr die Gewahrleistung der Traglast sind ab den Bodenkanal-
breiten von 300 bzw. 500 mm ein oder zwei Trennstege BKRT
zu verbauen. Die maximale FachgroBe darf dabei 200 mm nicht
Uberschreiten. Letztere gibt es auch in variabler AusfUhrungin
Verbindung mit dem Einsatz des variablen Bodenkanal-Bogens
BKVB. Dieser erlaubt horizontale Richtungsanderungen der
LeitungsfUhrung in einem Winkelbereich von 0° bis 90°. Unser
ebenfalls variabler Anbauabzweig BKVAA erméglicht eine
horizontale Abzweigung in einem Winkelbereich von 0° bis

30° zu beiden Seiten. Auf diese Weise lassen sich Richtungs-
anderungen der Bodenkanéle individuell, montagefreundlich
und schnell vornehmen.

Volle Flexibilitat bei der Montage gewahrleistet auch unser
einzigartiger Bodenkanal-Teleskopeinsatz BKTE. Dieser erlaubt
einen stufenlosen Ldngenausgleich zwischen 150 und 650 mm.
Dadurch werden die notwendigen Schnittarbeiten und Kosten
enorm reduziert. Nachtrégliche Anderungen am System lassen
sich mit geringem Aufwand realisieren.

Deckel: belastbar und begehbar

Die Deckel fur Bodenkanéle und Formteile sind in drei
verschiedenen Oberfldchen verfigbar und weisen Rutsch-
hemmklassen bis R12 auf. Sie bieten dadurch ein hohes MaR3
an Sicherheit und Trittfestigkeit. Bei den Bodenkanal-Deckeln
BKD-RHP besteht die Wahl, diese individuell mithilfe von
separat zu bestellenden Drehriegeln oder Deckelhalte-
klammern an den Bodenkanélen zu befestigen.

Steigbdgen BKS, DeckelstoBleisten BKDSL und vieles mehr
runden das Portfolio ab. Fir den Anschluss von Kleinkanalen
und Kabelschutzschlduchen an unsere Bodenkanale sind
die Bodenkanal-Reduzierungen BKRKK und BKRKS erhéltlich.
Sprechen Sie uns an! Profitieren Sie von unserem umfang-
reichen Sortiment und lassen Sie sich von uns fUr lhren
individuellen Anwendungsfall beraten!

RHP blank

BKD-RHP

BKBDR-RHP

BKB ;
BKBRDR-RHP

BKBR

BKSDR-RHP

% DR-BK \ BKDSL
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BKBDR45-RHP

BKADR-RHP

BKVAADR-RHP

BKEB

>

2 3 BKGRDR/
; BKGLDR-RHP

BKKDR-RHP

BKGR/
BKGL

BKV ' BKBGDR-RHP

° BKBG

° BKZ

° BKVB

BKVBDR-RHP

‘ BKTE

BKRKK
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Dafuir
Flexible Montage des Potentialausgleichs

S O rge n An den Seiten weisen die Bodenkanéle vorgepragte, leicht auszu-

® schlagende Ausschlagbutzen auf, an denen sich der Potentialausgleich
W I r I befestigen l&sst. So wird das Kanalsystem im Rahmen der Elektro-
() installationsarbeiten in den Potentialausgleich der Gesamtanlage mit

einbezogen.

Qualitativ hochwertig und
montagefreundlich

Dank unseres umfangreichen Produkt-
sortiments, insbesondere der groBen
Auswahl an Formteilen, erméglichen Hohen Belastungen
wir e|ne.eff|2|ente, fle><|ble" und sichere gewachsen

Installation der Bodenkanale.

Unsere Bodenkanal-Deckel sind
begehbar und je nach Ausfiuhrung
belastbar bis 5 kN.
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Maximale Arbeitssicherheit

Wir garantieren bei unseren Bodenkanal-Deckeln sowie beiunseren Formteil-
Deckeln mit der Typenbezeichnung RHP die Rutschhemmbklasse R12 nach DIN 51130
und DGUV Regel108-003 - ein wesentlicher Faktor fUr den Arbeitsschutz.

Rundum geschiitzt

Unsere Seitenverkleidungen
dienen der Trittsicherheit und
verhindern Schmutzablagerungen
unterhalb der Bodenkanale - fur
den Schutz von Mensch und
Technik.

Geprifter EMV-Schutz

Mit unseren Trennstegen sorgen wir fir eine
norm- und fachgerechte Leitungsverlegung im
Bodenkanal und gewahrleisten zusatzlich in Kom-
bination mit den Deckeln die elektromagnetische
Vertraglichkeit unserer Bodenkanale.
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BK100

Bodenkanal mit vorgepragter Seitenlochung,
H6he=100 mm

Produktbeschreibung Vorteile

Der Bodenkanal BK100 weist eine Seitenhdhe von 100 mm @ ¢ Schoitzt Kabelund Versorgungsleitungen
und Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er verfigt Uber seitlich vor Funkenflug und mechanischen
vorgepragte Ausschlagbutzenin einem Abstand von jeweils Einwirkungen

100 mm. Diese lassen sich leicht ausschlagen und erméglichen ¢ Mit seitlichen Ausschlagbutzen

die Befestigung z.B. eines Potentialausgleichs. Unter Ver- zur einfachen Montage z.B. eines
wendung von Deckeln mit zertifizierten Rutschhemmklassen Potentialausgleichs

und der exakten Planung der Stitzabstande ist der Bodenkanal e Variabelanzupassen fUr verschiedene
begehbar. Nachweise Uber EMV-Messungen und elektrische Anwendungsgebiete

Leitfahigkeit liegen vor. ¢ Sonderlésungen auf Anfrage

¢ Planung, Montage und Service

Anwendungsgebiete
@ « Industriehallen und Produktionsstatten Verfigbare Oberflachenbeschichtungen
¢ Maschinen-und Anlagenbau und Werkstoffe
¢ Automotive
S Sendzimir-feuerverzinkt, nach
DINEN 10346

Q}SSIF/%

UL klassifiziert
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Technische Daten
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125 150 150
Artikelnummer H B L t G'S
mm mm mm mm kg
BK 100-10S 100 100 3000 2,0 15,01
BK 100-15S 100 150 3000 2,0 17,30
BK 100-20S 100 200 3000 2,0 19,66
BK 100-30S 100 300 3000 2,0 24,31
BK 100-40S 100 400 3000 2,0 29,02
BK 100-50S 100 500 3000 2,0 33,67
BK 100-60S 100 600 3000 2,0 38,31
BK 1.5-100-10S 100 100 1500 2,0 7,49
BK 1.5-100-15S 100 150 1500 2,0 8,65
BK 1.5-100-20S 100 200 1500 2,0 9,83
BK 1.5-100-30S 100 300 1500 2,0 12,15
BK 1.5-100-40S 100 400 1500 2,0 14,51
BK 1.5-100-50S 100 500 1500 2,0 16,83
BK 1.5-100-60S 100 600 1500 2,0 19,16
H:Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | G: Gewicht | O/W: Oberflache/Werkstoffe
Die Standardlange von 3 m wird in der Artikelnummer nicht extra ausgewiesen.
Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten mUssen ab Bestellbeispiel
einer Breite von 2 300 mm ein Trennsteg und ab einer
Breite von =2 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal Tvp H (mm) _ Blem) O/wW
BK 100 - 10 S

verbaut werden. Die maximale FachgréRe darf dabei

200 mm nicht Uberschreiten.
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Artikelnummer H B L t G'S
mm mm mm mm kg

BK1-100-10S 100 100 1000 2,0 4,98
BK 1-100-15S 100 150 1000 2,0 577
BK 1-100-20S 100 200 1000 2,0 6,56
BK 1-100-30S 100 300 1000 2,0 8,11
BK 1-100-40S 100 400 1000 2,0 9,68
BK 1-100-50S 100 500 1000 2,0 11,23
BK 1-100-60S 100 600 1000 2,0 12,77
H:Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | G: Gewicht | O/W: Oberflache/Werkstoffe
Die Standardlange von 3 m wird in der Artikelnummer nicht extra ausgewiesen.

Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten mUssen ab Bestellbeispiel

einer Breite von 2 300 mm ein Trennsteg und ab einer

Breite von 2 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal Typ H (mm) _ Blem) O/wW

BK1 100 - 10 S

verbaut werden. Die maximale FachgréRe darf dabei

200 mm nicht Uberschreiten.



Bodenkanale | BK 110 7
PohlCon | PUK

BK110

Bodenkanal mit vorgepréagter Seitenlochung,
H6éhe=110 mm

Produktbeschreibung Vorteile

Der Bodenkanal BK 110 weist eine Seitenhdhe von 110 mm @ e Schitzt Kabelund Versorgungsleitungen
und Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er verfigt Uber seitlich vor Funkenflug und mechanischen
vorgepragte Ausschlagbutzenin einem Abstand von jeweils Einwirkungen

100 mm. Diese lassen sich leicht ausschlagen und ermdglichen ¢ Mitseitlichen Ausschlagbutzen

die Befestigung z.B. eines Potentialausgleichs. Unter Ver- zur einfachen Montage z.B. eines
wendung von Deckeln mit zertifizierten Rutschhemmklassen Potentialausgleichs

und der exakten Planung der StUtzabstande ist der Bodenkanal * Variabelanzupassen fUr verschiedene
begehbar. Nachweise Uber EMV-Messungen und elektrische Anwendungsgebiete

Leitfahigkeit liegen vor. e Sonderldsungen auf Anfrage

* Planung, Montage und Service

Anwendungsgebiete
« Industriehallen und Produktionsstatten Verfigbare Oberflachenbeschichtungen
¢ Maschinen-und Anlagenbau und Werkstoffe
¢ Automotive
. Sendzimir-feuerverzinkt, nach
DIN EN 10346
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Technische Daten

150 100
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Artikelnummer H B L t G's
mm mm mm mm kg
BK110-10S 110 100 3000 2,0 15,95
BK 110-15S 110 150 3000 2,0 18,25
BK 110-20S 110 200 3000 2,0 20,60
BK 110-30S 110 300 3000 2,0 25,25
BK 110-40S 110 400 3000 2,0 29,96
BK 110-50S 110 500 3000 2,0 34,61
BK 110-60S 110 600 3000 2,0 39,26
BK1.5-110-10S 110 100 1500 2,0 7,96
BK1.5-110-15S 110 150 1500 2,0 9,12
BK 1.5-110-20S 110 200 1500 2,0 10,30
BK 1.5-110-30S 110 300 1500 2,0 12,62
BK 1.5-110-40S 110 400 1500 2,0 14,98
BK 1.5-110-50S 110 500 1500 2,0 17,30
BK1.5-110-60S 110 600 1500 2,0 19,63
H:Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | G: Gewicht | O/W: Oberflache/Werkstoffe
Die Standardlange von 3 m wird in der Artikelnummer nicht extra ausgewiesen.
Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten mUssen ab Bestellbeispiel
einer Breite von 2 300 mm ein Trennsteg und ab einer
Breite von = 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal Tvp H (mm) _ Blcm) O/W
BK 110 - 10 S

verbaut werden. Die maximale FachgréRe darf dabei

200 mm nicht Uberschreiten.
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Artikelnummer H B L t G'S
mm mm mm mm kg
BK1-110-10S 110 100 1000 2,0 5,82
BK1-110-15S 110 150 1000 2,0 6,09
BK1-110-20S 110 200 1000 2,0 6,87
BK1-110-30S 110 300 1000 2,0 8,42
BK 1-110-40S 110 400 1000 2,0 9,99
BK1-110-50S 110 500 1000 2,0 11,87
BK 1-110-60S 110 600 1000 2,0 13,09
H:Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | G: Gewicht | O/W: Oberflache/Werkstoffe
Die Standardlange von 3 m wird in der Artikelnummer nicht extra ausgewiesen.
Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten mUssen ab Bestellbeispiel
einer Breite von 2 300 mm ein Trennsteg und ab einer
Breite von = 500 mm zwei Trennstege im Bodenkanal Typ H (mm) _ Blem) O/W
BK 1 110 - 10 S

verbaut werden. Die maximale FachgréRe darf dabei

200 mm nicht Uberschreiten.
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Formteile

77

BKTE100/110

20

Bodenkanal-Teleskopeinsatz mit einem flexiblen Verstell-

bereich zwischen 150 und 650 mm

H B L t o/W
mm  mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 700 1,5 S
110 100,150,200, 300,400,500,600 700 1,5 S
@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - L(mm) - B(cm) O/W
BKTE 100 - 700 - 10 S
BKB100/110
Bodenkanal-Bogen 90°
H B t o/W
mm  mm mm
100 100,150,200, 300,400,500,600 2,0 S
110 100,150,200, 300,400,500,600 2,0 S
@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W
BKB 100 - 10 S
BKBG100/110
Bodenkanal-Bogen 90° mit Gehrungsschnitt
H B t o/wW
mm  mm mm

100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKBG 100 - 10 S

H:Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | O/W: Oberflache/Werkstoffe
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BKBR100/110
Bodenkanal-Bogen 90° mit Radius

H B t

mm  mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200, 300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKBR 100 - 10 S

BKVB100/110
Bodenkanal-Bogen 0° bis 90°, variabel

H B t

mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKVB 100 - 10 S

BKB45100/110
Bodenkanal-Bogen 45°

H B t

mm mm mm
100 100,150,200, 300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKB45 100 - 10 S

H: Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | O/W: Oberflache/Werkstoffe

o/W

o/wW

o/wW

21
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BKK100/110
Bodenkanal-Kreuzung

H B t

mm  mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200, 300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKK 100 - 10 S

BKA100/110
Bodenkanal-Abzweig, T-Stick 90°

H B t

mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKA 100 - 10 S

BKAA100/110
Bodenkanal-Anbauabzweig, T-Abzweig 90°

H B t

mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKAA 100 - 10 S

H:Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | O/W: Oberflache/Werkstoffe

o/W

o/W

o/W

22
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H: Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | O/W: Oberflache/Werkstoffe

23

BKVAA100/110
Bodenkanal-Anbauabzweig 0° bis 30° je Winkelseite, variabel

H B t o/W
mm  mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200, 300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKVAA 100 - 10 S

BKGR100/110
Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt 45°, rechts

H B t o/W
mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200,300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKGR 100 - 10 S

BKGL100/110
Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt 45°, links

H B t o/wW
mm mm mm
100 100,150,200,300,400,500,600 2,0
110 100,150,200, 300,400,500,600 2,0

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKGL 100 - 10 S
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BKS100/110
Bodenkanal-Steigstick

H B L t o/wW
mm  mm mm  mm

100 100,150,200,300,400,500,600 290 2,0 S
110 100,150,200,300,400,500,600 290 2,0 S

@ Bestellbeispiel
Typ H(mm) - B(cm) O/W

BKS 100 - 10 S

BKRKK 100/110
Bodenkanal-Reduzierung, Kleinkanal

H LxB t o/W
mm mm mm

95 30x30, 30x50,40x40,50x50, 60x60, 75x75 1,0 S
105 30x30,30x50,40x40,50x50,60x60,75x75 1,0 S

Bestellbeispiel Die tatsachliche Hohe variiert
produktbedingt. In der Be-
Tvp Himm) - LxB{mm} O/W stellung sind die runden Werte
BKRKK 100 - 30x30 S 100/110 anzugeben.
BKRKS 100/110

Bodenkanal-Reduzierung, Kabelschutzschlauche
Vorgepragt fur folgende Durchmesser: M20/M25/M32/M40/M50/PG13,5/PG21/PG29

H L t o/W
mm mm mm

95 175 1,5 S
105 175 15 S

Bestellbeispiel Die tatsachliche Hohe variiert
@ produktbedingt. In der Be-
stellung sind die runden Werte
BKRKS 100 S 100/110 anzugeben.

Typ H(mm) O/W

H: Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | O/W: Oberflache/Werkstoffe
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Deckel

RHP
Rutschhemmende

Préagung: R12

Material: Stahlblech

Bodenkanal-Deckel, BKD-RHP /
Ldnge=3m/1,5m/1m BKD-RHP 1.5/

BKD-RHP1

= B t Pmax

- mm mm kN

& 100 20 50

: 150 2,0 5,0

200 2,0 5,0

300 2,0 5,0

400 2,0 5,0

500 2,0 5,0

600 2,0 5,0

Bodenkanal-Deckel mit
Drehriegeln,
Ldnge=3m/1,5m/1m

Bodenkanal-Deckel mit
Drehriegeln,
Lange=3m/1,5m/1m

@ Bestellbeispiel
Typ - B(cm) O/W

BKD-RHP 1.5 - 10 S

Die Standardlange 3 m wird in der Artikelnr.
nicht extra ausgewiesen.

ke

o/W

»w O nu nu nu nu m

WZB AL
Rutschhemmende

Prégung: R10
Material: Aluminium-

Warzenblech

BKDR-WZB AL /

BKDR-WZBAL1.5/

BKDR-WZB AL 1

B

mm
100
150
200
300
400
500
600

t
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Pmax

kN

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

o/W

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
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Blank
Ohne Pragung
Material: Stahlblech

BKDR /

BKDR1.5/
BKDR1

B t

mm mm
100 2,0
150 2,0
200 2,0
300 2,0
400 2,0
500 2,0
600 2,0

o/W

max

kN

50
50
50
50
50
50
50

w”w v nu nu nu nu m

Bei den Bodenkanal-Deckeln BKD-RHP ist die Deckelbefestigung
mit Deckelhalteklammer BKDHK oder Drehriegel DR-BK optional
auszuwahlen. Bei den Bodenkanal-Deckeln BKDR und BKDR-
WZB AL sind die Drehriegel inklusive.

H:Hohe | B:Breite | L:Lange | t: Materialstarke | Py s Maximale Belastung | O/W: Oberflache/Werkstoffe | AL: Aluminium

i? Top-Auswahl
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RHP WZB AL Blank
Rutschhemmende Rutschhemmende Ohne Pragung
Pragung: R12 Pragung: R10 Material: Stahlblech
Material: Stahlblech Material: Aluminium-

Warzenblech

Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR-RHP BKBDR-WZB AL BKBDR
B t Prax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 50 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 50 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
. - - - 200 2,0 50 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
\/ 300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
N 400 2,0 50 s 400 2,5 30 A 400 2,0 50 s
500 2,0 50 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBGDR-RHP BKBGDR-WZB AL BKBGDR
mit Gehrungsschnitt
B t Prax O/W B t Pmax O/W B t Prax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 50 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
i 300 2,0 50 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
W 400 2,0 50 |8 400 2,5 30 AL 400 20 50 [
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBRDR-RHP BKBRDR-WZB AL BKBRDR
mit Radius
B t Prax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 50 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 50 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
% 300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
W 400 2,0 50 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
‘ 500 2,0 50 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 50 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bestellbeispiel Deckelbefestigung mit Dreh-
@ ﬁ riegelin den AusfUhrungen RHP,
Typ - Blem) O/w WZB AL und Blank inklusive.
BKBRDR-RHP - 10 S

Materialinformation: Produkt-
darstellung in der Ausfihrung
RHP. Blank und WZB AL sind
ebenfalls erhaltlich.

H:Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | P 5 Maximale Belastung | O/W: Oberflache/Werkstoffe | AL: Aluminium
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RHP WZB AL
Rutschhemmende Rutschhemmende
Préagung: R12 Prégung: R10

Material: Stahlblech Material: Aluminium-

Warzenblech

Bodenkanal-Bogen-Deckel, BKVBDR-WZB AL

BKVBDR-RHP i}

27

Blank
Ohne Pragung
Material: Stahlblech

BKVBDR

B t Poax O/W
mm mm kN

100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S
300 2,0 5,0 S
400 2,0 5,0 S
500 20 50 S
600 20 50 S
BKBDR45

B t Poax O/W
mm mm kN

100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S
300 20 50 S
400 2,0 5,0 S
500 2,0 50 S
600 2,0 50 S
BKKDR

B t Poax O/W
mm mm kN

100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S
300 2,0 50 S
400 2,0 5,0 S
500 2,0 50 S
600 2,0 5,0 S

variabel
B t Prax O/W B t Pmax O/W
mm mm mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL
2 200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL
\/ 300 2,0 50 s 300 2,5 30 AL
‘ 400 2,0 50 S 400 2,5 3,0 AL
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL
Bodenkanal-Bogen- BKBDR45-RHP BKBDR45-WZB AL
Deckel 45°
B t Pmax O/W B t Pmax O/W
mm mm k mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL
: 300 2,0 50 [ 300 2,5 30 AL
\, 400 2,0 50 8 400 2,5 30 AL
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL
Bodenkanal-Kreuzung- BKKDR-RHP BKKDR-WZB AL
Deckel
B t Prax O/W B t Pmax O/W
mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL
- 200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL
‘ 300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL
\_/ 400 2,0 5,0 S 400 2,5 3,0 AL
- 500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL
@ Bestellbeispiel a
Typ - B(cm) O/W
BKKDR-RHP - 10 s

H:Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | Pyqy: Maximale Belastung | O/W: Oberflache/Werkstoffe | AL: Aluminium

Deckelbefestigung mit Dreh-
riegelin den AusfUhrungen RHP,
WZB AL und Blank inklusive.

Materialinformation: Produkt-
darstellungin der Ausfihrung
RHP. Blank und WZB AL sind
ebenfalls erhaltlich.

i? Top-Auswahl
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RHP WZB AL Blank
Rutschhemmende Rutschhemmende Ohne Pragung
Pragung: R12 Pragung: R10 Material: Stahlblech
Material: Stahlblech Material: Aluminium-

Warzenblech

Bodenkanal-Abzweig-Deckel BKADR-RHP BKADR-WZB AL BKADR
B t Porax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 50 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
T 200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
\/ 300 2,0 50 s 300 2,5 30 AL 300 2,0 50 s
400 2,0 50 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Anbauvabzweig- BKAADR-RHP BKAADR-WZB AL BKAADR
Deckel
B t Prnax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
J 200 2,0 50 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
\ 300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
400 2,0 5,0 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 50 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Anbauvabzweig- BKVAADR-RHP i} BKVAADR-WZB AL BKVAADR
Deckel, variabel
B t Prax O/W B t Pmax O/W B t Prax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 50 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
300 2,0 50 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
\_/-' 400 2,0 5,0 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bestellbeispiel Deckelbefestigung mit Dreh-
@ ﬁ riegelin den AusfUhrungen RHP,
Typ - Blem) O/w WZB AL und Blank inklusive.
BKVAADR-RHP - 10 S

Materialinformation: Produkt-
darstellung in der Ausfihrung
RHP. Blank und WZB AL sind
ebenfalls erhaltlich.

H: Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | Ppa: Maximale Belastung | O/W: Oberflache/Werkstoffe | AL: Aluminium ﬁ Top-Auswahl
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RHP
Rutschhemmende
Préagung: R12
Material: Stahlblech

29

WZB AL Blank
Rutschhemmende Ohne Pragung
Prégung: R10 Material: Stahlblech

Material: Aluminium-

Warzenblech

Bodenkanal-Deckel mit BKGRDR-RHP BKGRDR-WZB AL BKGRDR
Gehrungsschnitt rechts
B t Prax O/W B t Prax O/W B t Poax O/W
mm mm mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
) S 300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
\// 400 2,0 50 S 400 2,55 30 AL 400 20 50 [
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Deckel mit BKGLDR-RHP BKGLDR-WZB AL BKGLDR
Gehrungsschnitt links
B t Poax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm k mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
\/ 400 2,0 5,0 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
' 500 2,0 50 [§ 500 2,5 30 AL 500 2,0 50 I8
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bodenkanal-Steigstiick- BKSDR-RHP BKSDR-WZB AL BKSDR
Deckel
B t Prax O/W B t Pmax O/W B t Poax O/W
mm mm kN mm mm kN mm mm kN
100 2,0 5,0 S 100 2,5 3,0 AL 100 2,0 5,0 S
150 2,0 5,0 S 150 2,5 3,0 AL 150 2,0 5,0 S
200 2,0 5,0 S 200 2,5 3,0 AL 200 2,0 5,0 S
300 2,0 5,0 S 300 2,5 3,0 AL 300 2,0 5,0 S
400 2,0 5,0 S 400 2,5 3,0 AL 400 2,0 5,0 S
500 2,0 5,0 S 500 2,5 3,0 AL 500 2,0 5,0 S
600 2,0 5,0 S 600 2,5 3,0 AL 600 2,0 5,0 S
Bestellbeispiel Deckelbefestigung mit Dreh-
@ a riegelin den AusfUhrungen RHP,
Typ Blem) O/w WZB AL und Blank inklusive.
BKSDR-RHP - 10 S

Materialinformation: Produkt-
darstellungin der Ausfihrung
RHP. Blank und WZB AL sind
ebenfalls erhaltlich.

H:Hohe | B:Breite | t: Materialstarke | Pyqy: Maximale Belastung | O/W: Oberflache/Werkstoffe | AL: Aluminium
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Zubehor

) &\

BKDSL BKDHK BKDH DR-BK
Bodenkanal-DeckelstoBleiste  Bodenkanal-Deckelhalte- Bodenkanal-Deckelheber Bodenkanal-Drehriegel
S klammer GV S

S

o ¢

BKV100/110 BKRT 100/110 BKRTV100/110 BKDS 100/110
Bodenkanal-Verbinder, Bodenkanal-Trennsteg, Bodenkanal-Trennsteg, Bodenkanal-StUtzprofil,
H&he =100/110 mm H6he =100/110 mm variabel, H6he =100/110 mm H&he =100/110 mm
L:230mm | t:2,0mm L:3.000mm | t:2,0mm L:900mm | t:2,0mm L:100 mm | t: 2,0 mm

S S S S

BKZ BKEB100/110 BKDU100/110 BKH
Bodenkanal-Z-Profil Bodenkanal-Endblech, Bodenkanal-Deckelunter- Bodenkanal-Halter,
S H6he =100/110 mm stUtzung, H6he =100/110 mm C-Schiene
t:1,0 mm t:2,0mm F
S F
Informationen zur nétigen Anzahl der Produkte sind Lieferung inklusive
der Montageanleitung oder unserer Webseite zu Befestigungsschrauben
entnehmen.
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R4

.

KHA 41 BKHR BKHRSV S BKHRU
Profilschiene 41x41 mm, Bodenkanal-Halter Bodenkanal-Halter Seiten- Bodenkanal-Halter-Unter-
gelocht GV verkleidung fUr BKHR stitzung
t:2,5mm S $
F
-
. =
-
BKHC BKHCSV S KHZ BKPA
Bodenkanal-Halter, C-BUgel Bodenkanal-Halter Seiten- Bodenkanal-Halter, Z-Profil Bodenkanal-Potentialaus-
F verkleidung fUr BKHC S gleichsklemmblock
S Ms

KSB ARB BKMT
Kantenschutzband Antirutschband Bodenkanal-Multitool
L:1.000-10.000 mm L: 10.000 mm E

PVC EPDM

Informationen zur nétigen Anzahl der Produkte sind
der Montageanleitung oder unserer Webseite zu
entnehmen.

EPDM: Ethylen-Propylen-Kautschuk | MS: Messing | PVC: Polyvinylchlorid i} Top-Auswahl
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STB TBK
Stufenbohrer Torx-Bit, konisch
D:9mm | @:18 mm D:1/4in

GV E

Y

8

-
FRSS KZF
Flachrundschraube mit Kaltzinkfarbe
Vierkant, DIN 603 750 ml

GV

Informationen zur nétigen Anzahl der Produkte sind
der Montageanleitung oder unserer Webseite zu
entnehmen.

v

BS
Bohrschraube
GV
@,
‘&)
N e
KZS
Kaltzinkspray
400 ml

32

FRIK
Flachrundinnensechskant-
schraube

GV
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Hinweise fir lhre Planung

Sicherheit

Technische Qualifizierung

* Rutschhemmung und Rutschsicherheit nach
DIN 51130 und DGUV Regel 108-003 (BGR 181)

¢ Belastungsanforderungen nach DIN EN 50085

e Elektrische Leitféhigkeit nach DIN EN 61537

e EMV-Schutz nach DIN CLC/TR 50659

Rutsch-
festigkeit Belastung

Potential-

ausgleich EMv-

Schutz

Die Bodenkanéle der PohlCon-Marke PUK werden héchsten Anspriichen an die Sicherheit gerecht. Wir erfillen die An-
forderungen der Normen zur elektrischen Leitfahigkeit und zum EMV-Schutz sowie zur Rutschhemmung und Belastbarkeit.
Durch weitreichende, stéandige Prifungen stellt PohlCon die kontinuierliche Funktionalitdt und Gebrauchstauglichkeit der

produzierten Kabeltragsysteme sicher.

Elektrische Leitfahigkeit nach DIN 61537

Die technische Basis fUr Kabeltragsysteme stellt die Profnorm
DIN EN 61537 dar. Sie regelt alle maBgeblichen Parameter

wie Aufbau, mechanische und elektrische Eigenschaften,
Widerstand gegen duBere EinflUsse oder Kennzeichnung

von Kabeltragsystemen sowie die damit einhergehenden
Prufverfahren und Prifbedingungen. Besonders relevant fir
Bodenkanale sind die Vorgaben zur elektrischen Leitfahigkeit.
Laut Norm mUssen Kabeltragsysteme Uber eine ausreichende
elektrische Leitfahigkeit verfigen, um den Potentialausgleich
und Verbindungen mit der Erde sicherzustellen. Der Potential-
ausgleich, auch bekannt als Erdung, bezeichnet eine elektrisch
gut leitféhige Verbindung aller leitenden Gehé&useteile elekt-
rischer Betriebsmittel mit einem geerdeten Leiter und dient
vor allem dem Schutz vor einem elektrischen Schlag. Er stellt
sicher, dass elektrische Potentialunterschiede (Spannungen)
verhindert werden. An den Seitenlochungen unserer Boden-
kanale lassen sich Potentialsammelblécke anbringen, um
einen zusétzlichen flexiblen Erdungsleiter anzuschlieBen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

* Alle metallischen Teile des gesamten
Kanalsystems sind in die SchutzmaRnahmen
einzubeziehen.

* Laut VDE mUssen alle leitfahigen Teile des Kanal-
systems in den Potentialausgleich einbezogen
werden - dies geschieht an den Ubergangs-
stellen der Bauteile durch SchweiBen, Vernieten,
Herstellen einer festen Druckverbindung unter
Verwendung von Schraubverbindern oder durch
flexible Erdungsleiter.

* Das Elektroinstallationskanalsystem ist nicht als
Potentialausgleichsleiter zu verwenden.

¢ Das Kanalsystem istim Rahmen der Elektroins-
tallationsarbeiten in den Potentialausgleich der
Gesamtanlage miteinzubeziehen.
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EMV-Schutz nach DIN CLC/TR 50659

Die DIN CLC/TR 50659 regelt die Prufverfahren zur Messung
elektromagnetischer Eigenschaften von linearen Kabel-
fUhrungssystemen. Dabei geht es um die Schirmdéampfung
des KabelfUhrungssystems. Es gilt zu prifen, wie gut ein
elektromagnetisches Signal beim Ein- bzw. Austreten aus
dem KabelfUhrungssystem gedédmpft wird, damit es nicht zu
Storungen anderer technischer Gerdte kommt. Dain Industrie-
anlagen und Produktionsstatten immer mehr leistungsstarke
elektrische Apparate eingesetzt werden, gewinnt die elektro-
magnetische Vertraglichkeit (EMV) von Kabeltragsystemen
immer mehr an Bedeutung. Der EMV-Schutz hat zum Ziel,
gegenseitige Beeinflussungen, also elektromagnetische
Stdrungen, auszuschlieBen, um die volle Funktionalitat aller
technischen Anlagen zu gewahrleisten.

Rutschhemmung und Rutschsicherheit nach DIN 51130
GemaB DGUV Regel108-003 (BGR 181) sind in Arbeitsraumen
und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr Bodenbelage mit
rutschhemmenden Eigenschaften vorgeschrieben. Die
Profnorm DIN 51130 regelt unter anderem die Ermittlung des
Gesamtakzeptanzwinkels des Priufbelags: Wir gro darf

also der Neigungswinkel des gedlten Bodens sein, bis die
PrUfperson den Grenzbereich des sicheren Gehens erreicht.

Zertifikate

Als Hersteller von Kabeltragsystemen und deren
Komponenten legt PohlCon groBen Wert auf die
Produktqualitat. Entlang der Wertschopfungskette
wird mit hohen Qualitatsansprichen abteilungs-
Ubergreifend das bestmogliche System fUr komplexe
Anwendungsbereiche entwickelt. Um diesen
Qualitatsstandard zu erreichen und nachhaltig zu
Uberwachen, werden die Kabeltragsysteme der
PohlCon-Marke PUK fremdUberwacht und unterliegen
werkseigenen Prifkontrollen.

Auf eigenen Prifstdnden testen wir unser Boden-
kanalsystem nach den strengen Vorgaben der

DIN 50085-2-2. Erganzt wird dies durch unser
Qualitdtsmanagementsystem, welches bereits seit
1995 im Unternehmen etabliertist. Auch fir erhdhte
Anforderungen wie z.B. in der Petrochemie gilt unser
Qualitatsmanagementsystem und ist mit dem SCCP-
Zertifikat belegt.
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Der mittlere Gesamtakzeptanzwinkel wird in Korrelation zur
Rutschhemmklasse gesetzt. Die niedrigste Rutschhemmklasse
R 9 entspricht einem Neigungswinkel des Bodens von é° bis
10°. Die héchste Rutschhemmeklasse R13 korreliert mit einem
Winkel von Uber 35°. Unsere Deckel mit rutschhemmender
Pragung (RHP) weisen die zweithdchste Rutschhemmklasse
R12 auf. Das heif3t, dass sie selbst bei einer Neigung von 27°
bis 35° noch trittsicher sind - ein wesentlicher Faktor fir den
Arbeitsschutz.

Belastungsanforderung nach DIN EN 50085-2-2

Die DIN EN 50085-2-2 regelt PrUfverfahren fUr Elektroinstal-
lationskanalsysteme fir die Unterboden- und bodenbindige
Montage sowie fUr die Aufboden-Installation, darunter
insbesondere die mechanische Festigkeit gegen du3ere
Belastungen. GemaR dieser Norm garantieren wir unter
Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen
FachgréBRe von 200 mm fUr unsere Bodenkanal-Deckel eine
geprifte Belastbarkeit je nach AusfUhrung bis max. 5 kN.

Korrosionsschutz

Korrosion definiert die Reaktion eines metallischen
Werkstoffs mit seiner Umgebung. Dies fUhrt zu einer
Veranderung des Werkstoffs und beeintrachtigt

die Funktion eines metallischen Bauteils oder eines
ganzen Systems. Korrosive Medien kdnnen Raumluft,
Verschmutzungen in der Luft, Wasser, Meeres-
Atmosphéare oder andere Chemikalien sein. Wenn
diese korrosiven Medien zusammenwirken, entsteht
eine korrosive Schicht, welche zum Metallabtrag fohrt.

Kommt es zu einem Korrosionsschaden, entstehen
teilweise sehr hohe Kosten. Zur Vermeidung von
Korrosionsschédden sind die Auswahl eines geeigneten
Werkstoffs sowie eine passende Oberflachen-
beschichtung zu empfehlen. Deshalb sollten bei der
Planung neben dem Einsatzzweckimmer auch die
Umgebungsbedingungen der Produkte berUcksichtigt
werden, damit die entsprechenden Korrosionsschutz-
klassen eingehalten werden.
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Tabelle 1: Korrosivitatskategorien fir atmosphéarische Umgebungsbedingungen und
Beispiele fUr typische Umgebungen

Korrosivitats-

Flachenbezogener Massenverlust/

Beispiele typischer Umgebungen

kategorie Dickenabnahme (nur informativ)
(nach dem ersten Jahr der Auslagerung)
unlegierter Stahl Zink Freiluft Innenraum
Massen- Dicken-  Massen- Dicken-
verlust abnahme verlust abnahme
g/m? pm g/m? pm
beheizte Geb&dude mit
C1 neutraler Atmosphare,
<1 <1 <0,7 <0,1 -
unbedeutend 0 3 O, 0. z. B. BUros, Verkaufsraume,
Schulen, Hotels
Atmosphéare mit geringem unbeheizte Gebaude,
c2 >10 >1,3 >0,7 >0,1 Verunreinigungsgrad: in denen Kondensation
gering bis 200 bis 25 bis 5 bis 0,7 meistens landliche auftreten kann, z. B.
Gebiete Lagerhallen, Sporthallen
Produktionsraume mit
Stadt- und Industrie- hoher Luftfeuchte und
o3 00/ (1 >2e | ms| o | RRERRE T S i b Lenercnital
maBig bis 400 bis 50 bis 15 bis 2,1 ) ) g gung, z. ;
KUstenatmosphére mit verarbeitungsanlagen,
geringer Salzbelastung Waschereien, Brauereien,
Molkereien
. Chemieanlagen,
| h3
ca > 400 > 50 >15 >2,1 nd;;;tr'eena;tr;oossp haérfeur:i(i schwimmbader,
stark bis 650 bis 80 bis 30 bis 4,2 . P kistennahe Werften und
maBiger Salzbelastung R
Bootshafen
| tri ich it .
hg::rsl_ﬂfgziﬁt:ur:ld Gebé&ude oder Bereiche
C5 > 650 >80 > 30 >4,2 agaressiver Atmosphare mit nahezu standiger
sehr stark bis 1.500 bis 200 bis 60 bis 8,4 gg" "p . Kondensation und mit
und KUstenatmosphéare mit L
hoher Salzbelastung
CX Offshore-Bereiche mit
extrem hoher Salzbelastung und
> 1.500 > 200 > 60 > 84 extrler:::rstﬁft?‘gﬁf??eeu?g exu;’ﬁ:i:fgg;‘i‘g;‘aumng
bis 5.500 bis 700 bis 180 bis 25

aggressiver Atmosphare
sowie subtropische und
tropische Atmosphare

aggressiver Atmosphéare

Quelle: DIN EN 1SO12944-2:2018-04
Anmerkung: Die Verlustwerte fUr die Korrosivitatskategorien sind identisch mit den Werten in ISO 9223.
Umrechnung: 10 N entsprechen ca. 1kg.
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Oberflachenbeschichtungen

und Werkstoffe

Um das Bauteil gegen die korrosiven Bedingungen am Ver-
wendungsort zu schitzen, gibt es mehrere MaBBnahmen,

die ergriffen werden kdnnen. So ist das Augenmerk bei der
Entscheidung fUr ein Kabeltragsystem auf die Auswahl der
geeigneten Werkstoffe, der korrosionsschutzgerechten
Konstruktion sowie die Schutzschichten und die metallischen
Uberzige zu legen.

FUr Installationen in regularen Umgebungen haben sich Zink-
beschichtungen als Korrosionsschutzmittel fir Stahl bewéhrt.
Die schUtzende Zinkschicht wird jedoch im Laufe der Zeit
durch verschiedene klimatische EinflUsse abgetragen.

Die bendétigte Zinkschichtdicke fUr die unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen berechnet sich durch Multiplikation
der Abtragungsrate mit der geplanten Anlagenlebensdauer.

Die DIN EN IS0 12944-2:2018-04 (Tabelle 1) gibt einen Uberblick
Ober die Einteilung der Korrosionskategorien mit Bericksich-
tigung der Umgebung sowie der damit verbundenen jahrlichen
Zinkschichtdickenabnahme.

Angeboten werden bei PohlCon mehrere Beschichtungs-
systeme, die sich in Schichtdicke, Haftung und Aussehen
unterscheiden. Des Weiteren kénnen die meisten Kabeltrag-
systeme in Edelstahltypen geliefert werden.

Alternativ dazu kann auch das Duplexsystem PUK XC Be-
schichtung fir hochkorrosive Umgebungen eingesetzt werden
(Korrosionskategorie C5). Die PUK XC Beschichtung wurde
nach der Norm DIN EN ISO 12944-6 erfolgreich getestet und

ist sehr flexibel im Einsatz. Mitihrer speziell entwickelten
Rezeptur bietet sie eine glatte, blasenfreie und gleichmaBige
Beschichtungsoberfléche.

Galvanische Verzinkung

(DINEN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081/ DIN EN ISO 4042)

Die zu beschichtenden Teile befinden sich in einem Elektro-
lysebad, in welchem Zinkionen sich sehr gleichmafig auf
dem Verzinkungsgut niederschlagen. Es entsteht eine

bis zu10 um dicke, hell gldnzende Zinkschicht, die durch
anschlieBende Bichromatisierung gegen Abrieb geschitzt
wird. Die DIN EN ISO 4042 gilt nur fUr Verbindungselemente.
Diese werden zum Verbinden sendzimirverzinkter Bauteile
verwendet.

Die Produkte mit dieser Beschichtung sind gekennzeichnet
durch GV

Feuerverzinkung nach dem Sendzimirverfahren

(DIN EN 10346, DIN EN 10244-2)

Schonim Walzwerk wird Breitband (Blechdicke <2,0 mm)
kontinuierlich mit Zink im Durchlaufverfahren beschichtet. Es
entsteht eine gleichmaBige und fest haftende Zinkschicht mit
einer mittleren Schichtdicke von19 um. Beschédigungen der
Zinkschicht durch Schneiden, Lochen, Bohren etc. fUhren zu
keiner fortschreitenden Korrosion, da das angrenzende Zink
unter dem Einfluss von (Luft-) Feuchtigkeit in L&sung geht. Es
bildet auf den blanken Schnittflachen eine schitzende, brdun-
liche Zinkhydroxydschicht. Die ,Wanderung” von Zinkionen
schitzt freie Flachen bis ca. 2,0 mm Breite. Stahldraht und
Drahterzeugnisse werden nach DIN EN 10244-2 verzinkt.

Die Produkte mit dieser Beschichtung sind gekennzeichnet
durch|s

Stickverzinkung (DIN EN ISO 1461)

Hierbei handelt es sich um Feuerverzinkung nach dem
Tauchverfahren (DIN EN ISO 1461). Die zu beschichtenden

Teile werden nach abgeschlossener Bearbeitung in schmelz-
flussiges Zink (ca. 450 °C) getaucht. In chemischen Reaktionen
entstehen verschiedene, mit dem Stahlkern besonders fest
verbundene Zink-Eisen-Legierungen. Diese Legierungen sind
im Regelfall von einer ,Reinzink”- Schicht Uberzogen. Je nach
Reaktionsgeschwindigkeit, Stahlzusammensetzung, Tauchzeit,
AbkUhlungsverlauf etc. kann es allerdings auch zum ,Durch-
wachsen” der Zink-Eisen-Legierungen bis an die Oberfléache
kommen. Deshalb variiert das Aussehen der Oberflache von
hellglanzend bis mattdunkelgrau, wodurch kein RUckschluss
auf die Zinkschichtdicke oder Korrosionsschutzqualitat
moglichist. Des Weiteren bildet sich in feuchter Umgebung,
vor allem auf neuen Zinkoberfldchen, Zinkhydroxydcarbonat
(sog. WeiRrost). Dieser hat keinen Einfluss auf die Korrosions-
schutzwirkung. Schnittflachen sind mit Kaltzinkfarbe zu
schitzen.
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Nach DIN EN ISO 1461 betragt die durchschnittliche
Schichtdicke:

bei Stahl und nicht geschleuderten Teilen mindestens
e 45 pum fUr Materialdicken <1,5mm

e 55pum fUr Materialdicken 21,5 mm bis <3 mm

e 70 um fUr Materialdicken >3 mm bis < 6 mm

beigeschleuderten Teilen (inkl. GussstUcke) mindestens
e 45 pum fUr Materialdicken <3 mm
e 55pum fUr Materialdicken 23 mm

Im Wesentlichen entsprechen der DIN EN ISO 1461in GroB3-
britannien die BS EN ISO 1461 und in Frankreich die EN ISO 1461
USA NEN EN 1461. Alle Kabelbahntypen und mittlere bis
schwere Tragsysteme sind in tauchfeuerverzinkter Ausfihrung
lieferbar.

Die Produkte mit dieser Beschichtung sind gekennzeichnet
durch F

Edelstahl

Unter den Aspekten - hohe Korrosionsbestandigkeit, leicht

zu reinigende Oberflache, Recyclingfahigkeit und Brandver-
halten - wird zunehmend der Werkstoff Edelstahl gewahlt.
Vor allem in der Chemie-, Papier-, Textil- und Lebensmittel-
industrie, in Klarwerken, Raffinerien, Autotunneln und im
Offshore-Bereich findet er vermehrt Verwendung. Verglichen
mit verschiedenen Kunststoffen zeichnet sich Edelstahl durch
hohe Festigkeit, Temperatur- und Feuerbesténdigkeit sowie
sein emissionsfreies Verhalten im Brandfall bzw. bei mechani-
scher Bearbeitung aus.

PohlCon bietet standardmaRig zwei EdelstahlausfUhrungen
fUr die Kabeltragsysteme an.

Der in der Regel verwendete Werkstoff Nr.: 1.4301 (V2A) hat die
Kurzbezeichnung X5CrNi18-10 nach EN 10088-2 und ist vom
Deutschen Institut fUr Bautechnik (DIBt) in Berlin unter der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 zugelassen.
Folgende Normen kénnen hier zugeordnet werden:

e EN10088-2 1.4301 X5CrNi18-10
* AlSI 304

* UNS S 30400

e BS 304 S31

e AFNOR Z7CN18-09

* DIN17441

Aus dem Werkstoff bietet PohlCon ein geschlossenes
Edelstahlprogramm: Konsolhalter, Konsolen, Kabelrinnen,
Kabelleitern, Steigetrassen, Profilschienen und Kabelschellen.
Die Schraubmittel entsprechen der Stahlgruppe A2 (gemaf
DIN ISO 3506). Die Produkte aus diesem Material sind gekenn-
zeichnet mit E

Das Edelstahlprogramm ist auf Wunsch auch aus dem Werk-
stoff Nr.:1.4571/1.4404 (V4A) erhéltlich, mit den Kurzbezeich-
nungen X6CrNiMoTi17-12-2 nach EN 10088-2 und ist ebenfalls
vom Deutschen Institut fUr Bautechnik (DIBt) in Berlin
zugelassen. Die Schraubmittel erfUllen die Anforderungen der
Stahlgruppe A4 (gemafl DIN ISO 3506). Dieser Werkstoff kann
in folgenden Normen gefunden werden:

 EN10088-3 1.4404 X2CrNiMo 17-12-2

* AISI 316 L

e UN S 31603

e BS 316 S

* AFNOR Z3CND17-11-02/Z3CND 17-12-02/
e DIN17440 1.4404

Alternativist dieser Werkstoff auch als 1.4571 erhaltlich. Dieser
Stahltyp ist benannt mit E4

Andere Werkstoffe der gleichen Korrosionsklasse sind auf
Anfrage lieferbar. FUr spezielle Anwendungsfalle (Leuchten-
und Kabeltragkonstruktionen in StraBentunneln geman
ZTV-ING) ist der hochlegierte Werkstoff Nr.1.4529 in den
entsprechenden AusfUhrungen ebenfalls erhéltlich.

PUK XC Beschichtung fir hochkorrosive Umgebungen

Das Duplexbeschichtungssystem XC ermdglicht einen zuver-
l&ssigen Schutz in hochkorrosiven Umgebungen. Erfolgreich
geprift auf die Korrosionskategorie C5 - lang, bietet PohlCon
mit XC den langsten Korrosionsschutz (Korrosionsschutzdauer
bis zu 25 Jahre) fUr Kabeltragsysteme an.

XC besteht aus einer Verzinkung (55 ym Zinkschichtdicke) und
einer einschichtigen Pulverbeschichtung (150 um Schicht-
dicke), die gemeinsam eine sehr gute Haftfahigkeit am Bauteil
aufweisen.

Wir empfehlen die Verwendung von XC-Beschichtungen in
Industriebereichen mit hoher Luftfeuchte und aggressiver
Atmosphare sowie in Kistenatmosphéare mit hoher
Salzbelastung.
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Unser Synergie-Konzept

fUr Sie

@.
@

Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter
Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot
kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept.

Full-Service-Beratung

Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere
Produkte vor Ort zur Verfigung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genie3en

Sie die personliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Digitale Losungen

Unsere digitalen Angebote unterstitzen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren
Produkten. Von Ausschreibungstexten Uber CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu
modernen Softwareldsungen bieten wir Ihnen maBgeschneiderte Unterstitzung fir
Ilhre Planung.

7 Anwendungsfelder

Wir denken in ganzheitlichen Lésungen. Deshalb haben wir unsere Produkte fir Sie
in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des
PohlCon-Produktportfolios profitieren kénnen.

10 Produktkategorien

Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller
finden zu kénnen, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So kdnnen
Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren.

Individuelle Sonderlésungen

FUr Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? AuBergewdhnliche
Herausforderungen meistern wir mit der langjéhrigen Expertise der drei Hersteller-
marken im Bereich individueller L&sungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige
Bauprojekte.
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